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Fontos biztonsági el �� írások

A gép használata el �� tt, kérjük, olvassa el a biztonsági el �� írásokat.
A gép otthoni használatra készült. 

VESZÉLY - Áramütés elkerülése érdekében:

1 Mindig húzza ki a varrógép csatlakozóját a konnektorból, közvetlenül a használat után, a gép 

tisztításakor vagy az útmutatóban leírt karbantartás elvégzésekor, illetve ha felügyelet nélkül hagyja a 

készüléket. 

FIGYELMEZTETÉS - Égési sérülések, t�&z, áramütés vagy más személyi
sérülések elkerülése.

2 Mindig  áramtalanítsa a készüléket amikor eltávolítja a burkolatot, megolajozza az alkatrészeket, vagy 

amikor a használati utasításban leírtak szerint összeszereli és javítja azt:

• A készülék áramtalanításához kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a kapcsoló az „O” pozícióban 
álljon, majd fogja meg a csatlakozót, és húzza ki a konnektorból. Tilos  a csatlakozót a 
vezetéknél fogva kihúzni.

• A készüléket közvetlenül a konnektorba csatlakoztassa. Ne használjon hosszabbítót.
• Áramszünet esetén  mindig húzza ki a gép csatlakozókábelét a hálózatból.

3 Soha ne m�&ködtesse a készüléket, ha a csatlakozó vagy a vezeték sérült, ha nem m�&ködik megfelel��en, 

ha üt��dés vagy más miatt megsérült, vagy ha víz érte. Juttassa el a készüléket az Önhöz legközelebbi 

hivatalos értékesít��höz vagy szervizközpontba átvizsgálásra, javításra, elektronikai vagy mechanikai 

beállítások elvégzésére.

Ha a készülék kikapcsolt vagy m�&köd�� állapotában bármilyen szokatlan dolgot, például szokatlan szagot, 

h��termelést, színváltozást vagy elváltozást észlel, azonnal állítsa le és áramtalanítsa azt.

4 Mindig  tartsa tisztán a munkaterületet:

• Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha valamelyik szell��z��nyílása eltöm��dött. A varrógép és a 
pedál szell��z��nyílásait tartsa szösz-, por-, és anyagfoszlányoktól mentesen.

• Ne tároljon semmit a pedálon. 
• Ne használjon hosszabbítót. A készüléket közvetlenül a konnektorba csatlakoztassa.
• Ne ejtsen vagy dugjon bele semmilyen  tárgyat a gép egyetlen nyílásába sem.
• Ne használja a gépet olyan környezetben, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, 

vagy tiszta oxigénnel dolgoznak. 
• Ne használja a készüléket olyan h��forrás közelében, mint a kályha vagy a vasaló, különben a 

készülék, a vezeték vagy az éppen varrott anyag meggyulladhat, ami t�&zhöz vagy áramütéshez 
vezethet.
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5 Varrás közben különösen ügyeljen az alábbiakra:

• Mindig  nagyon figyeljen a t�&re. Ne használjon hajlott vagy sérült t�&t.
• Ujjait tartsa távol az összes  mozgó alkatrészt��l. A t�&vel legyen rendkívül körültekint��.
• Ha a t�& környékén végez beállításokat, kapcsolja ki a varrógépet úgy, hogy a kapcsoló az „O” 

pozícióban álljon.
• Ne használjon sérült vagy nem megfelel�� t�&lemezt, mert a t�& eltörhet.
• Ne tolja vagy húzza az anyagot varrás közben, és különösen figyeljen az utasítások betartására 

kézi varrás közben, hogy ne hajlítsa meg a t�&t, mert így az eltörhet.

6 Ez a gép nem játékszer:

• Legyen fokozottan körültekint��, ha a gép használata közben gyermekek tartózkodnak a 
közelben.

• Ne használja kültéren.

7 A hosszabb élettartam érdekében kövesse az alábbiakat:

• Ne tárolja a gépet közvetlen napfénynek kitéve vagy magas páratartalmú helyen. Ne tárolja 
vagy használja a készüléket f�&t��test, vasaló, halogénlámpa vagy más forró tárgyak közelében.

• A burkolatot csak semleges szappannal vagy tisztítószerrel tisztítsa. A benzol, a hígító és a 
súrolóporok károsíthatják a gépet és a burkolatot, ezért azok használata tilos.

• A helyes felszerelés érdekében minden esetben nézze meg a használati útmutatóban a 
különféle alkatrészek, a nyomótalp, a t�& és egyéb darabok le- és felszerelésének módját.

8 Javítás és beállítás esetén:

• Ha a világítás (LED) sérült, ki kell cserélni a hivatalos értékesít��nél.
• Ha a gép hibásan m�&ködik, vagy valamilyen beállítás szükséges, el��ször a használati utasítás 

hátoldalán lév�� hibajavítási táblázatot követve maga vizsgálja meg és állítsa be a készüléket. 
Ha a probléma nem sz�&nik meg, kérjük, forduljon a Brother helyi hivatalos forgalmazójához.

A gépet kizárólag rendeltetésszer �&en, az útmutatóban leírtaknak megfelel ��en használja.

A gyártó által ajánlott tartozékokat használjon, az útmutatóban megadottak szerint.

�� rizze meg a jelen útmutatót.

Az útmutató tartalmát és a termék paramétereit a gyártó el ��zetes értesítés nélkül 
módosíthatja.

További termékinformációért kérjük, látogasson el a www.brother.com honlapra.
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CSAK AZ EGYESÜLT KI RÁLYSÁGBAN, ÍRORSZÁGBAN, 
MÁLTÁN ÉS CIPRUSON ÉL ��  FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN

FONTOS

• Biztosítékcsere esetén használjon a dugaljon jelzett névleges teljesítmény�&vel azonos,  

jelzéssel ellátott, ASTA BS 1362 min��sítés�& biztosítékot.
• Minden esetben helyezze vissza a biztosíték fedelét. Tilos fed�� nélküli biztosítékot használni.
• Amennyiben a géphez adott villásdugó nem megfelel�� a hálózati csatlakozóaljzathoz, 

szerezzen be megfelel�� csatlakozóvezetéket a hivatalos forgalmazótól.

CSAK AZ AUSZTRÁLIÁBAN ÉS ÚJ-ZÉLANDON ÉL ��  
FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN

A varrógép nem alkalmas arra, hogy kisgyerekek használják, fogyatékkal él��knek pedig 
felügyeletre lehet szükségük a varrógép használatakor.



— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

4

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági el �� írások ............................................................................................1
Bevezetés ...................................................................................................................... ....7
A varrógép jellemz �� i .........................................................................................................7
Tartozékok ..................................................................................................................... ....8

Alaptartozékok ................................................................................................................................................. 8
Opcionális tartozékok....................................................................................................................................... 9

A gép részei és azok funkciói ........................................................................................10
Elölnézet ........................................................................................................................................................10
T�& és nyomótalp területe................................................................................................................................11
Jobb oldal / hátulnézet ...................................................................................................................................11
Kezel��gombok ...............................................................................................................................................12
Kezel��panel ...................................................................................................................................................13

EL�� KÉSZÜLETEK 15

A gép be- és kikapcsolása .............................................................................................16
Áramellátással kapcsolatos óvintézkedések..................................................................................................16
A gép bekapcsolása.......................................................................................................................................17
A gép kikapcsolása ........................................................................................................................................17

Az LCD képerny ��  leírása................................................................................................18
A gépbeállítások módosítása ........................................................................................19

A beállítások módosítása ...............................................................................................................................19
Az LCD-kijelz�� fényerejének beállítása..........................................................................................................21
A kijelz�� nyelvének módosítása .............................................................................................................................. 21

Az alsó orsó csévélése / behelyezése ..........................................................................22
Az orsóval kapcsolatos óvintézkedések.........................................................................................................22
Az alsó szál orsózása ....................................................................................................................................22
Az alsó orsó behelyezése ..............................................................................................................................26

Fels ��  szál bef �&zése ........................................................................................................28
A fels�� szál bef�&zése .....................................................................................................................................28
A t�& bef�&zése .................................................................................................................................................31
Kézi t�&bef�&zés (t�&bef�&z�� használata nélkül)..................................................................................................33
Az ikert�& használata.......................................................................................................................................33
Az alsó szál felhúzása....................................................................................................................................36

T�&csere .......................................................................................................................... ..37
A t�&vel kapcsolatos óvintézkedések ..............................................................................................................37
T�&típusok és használatuk ..............................................................................................................................38
A t�& ellen��rzése .............................................................................................................................................39
A t�& cseréje ....................................................................................................................................................39

A nyomótalp cseréje.......................................................................................................41
A nyomótalpra vonatkozó óvintézkedések.....................................................................................................41
A nyomótalp cseréje.......................................................................................................................................41
A nyomótalp nyomásának beállítása .............................................................................................................43
A nyomótalptartó leszerelése.........................................................................................................................43
A fels�� anyagtovábbító talp használata .........................................................................................................44

Henger alakú vagy nagyméret �& darabok varrása ........................................................46
Henger alakú darabok varrása.......................................................................................................................46
Nagyméret�& darabok varrása.........................................................................................................................46



5

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

A VARRÁS ALAPJAI 49

Varrás......................................................................................................................... ......50
A varrás általános m�&velete...........................................................................................................................50
A textília elhelyezése .....................................................................................................................................51
A varrás megkezdése ....................................................................................................................................52
Az öltés rögzítése...........................................................................................................................................54
A szál elvágása ..............................................................................................................................................55

A szálfeszesség beállítása .............................................................................................57
A fels�� szál feszességének módosítása ........................................................................................................57

Az öltésszélesség és öltéshossz beállítása .................................................................58
Az öltésszélesség beállítása ..........................................................................................................................58
Az öltéshossz beállítása.................................................................................................................................59

Hasznos funkciók ...........................................................................................................60
A t�&leállítási pozíció módosítása....................................................................................................................60
Automatikus hátrafele varrás/elvarrás..................................................................................................................... 60
Automatikus szálvágás ..................................................................................................................................62
Öltésbeállítások tárolása................................................................................................................................63
A nyomótalp felemelése és leengedése a kéz használata nélkül ..................................................................64

Hasznos tanácsok a varráshoz......................................................................................65
Próbavarrás....................................................................................................................................................65
A varrásirány módosítása ....................................................................................................................................... 65
Ívek varrása....................................................................................................................................................65
Vastag anyagok varrása ................................................................................................................................66
Vékony anyagok varrása................................................................................................................................66
Rugalmas anyagok varrása ...........................................................................................................................66
B��r vagy vinil anyagok varrása ......................................................................................................................67
Egyenletes varrásráhagyás készítése ...........................................................................................................67

RÖGZÍT��  ÖLTÉSEK 69

Öltések kiválasztása .......................................................................................................70
Öltéstípusok és minták kiválasztása ..............................................................................................................70
Öltések kiválasztása ......................................................................................................................................72

Szeg��öltések ...................................................................................................................76
Szeg��varrás készítése a „G” szeg��talp használatával ..................................................................................76
Szeg��varrás készítése a „J” cikcakk talp használatával ................................................................................77
Szeg��varrás készítése az opcionális oldalvágó használatával......................................................................78

Sima varrás.................................................................................................................... ..80
Fércelés .........................................................................................................................................................80
Sima varrás ....................................................................................................................................................81

Rejtett szegés (hólozás) .................................................................................................82
Gomblyuk varrása / gombfelvarrás...............................................................................84

Gomblyukak varrása ......................................................................................................................................85
Gombfelvarrás................................................................................................................................................89

Cipzár bevarrása .............................................................................................................91
Középre varrt cipzár bevarrása ......................................................................................................................91
Oldalra varrt cipzár bevarrása........................................................................................................................93

Cipzár/paszpól bevarrása...............................................................................................96
Középre varrt cipzár bevarrása ......................................................................................................................96
Paszpól bevarrása .........................................................................................................................................97

Rugalmas textíliák és gumiszalagvarrása ....................................................................98
Rugalmas varrás ............................................................................................................................................98
Gumiszalag rögzítése ....................................................................................................................................98



— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

6

Rátétkészítés, foltvarrás és steppelés/t �&zés..............................................................100
Rátét felvarrása............................................................................................................................................101
Foltvarrás (crazy quilt)..................................................................................................................................102
Összevarrás .................................................................................................................................................102
Steppelés .....................................................................................................................................................103
Szabadrajzú steppelés.................................................................................................................................104
S�&r�& cikcakk öltéses varrás a varrássebesség-szabályozó használatával ..................................................105

Meger ��sít ��  varrás .........................................................................................................107
Háromszoros rugalmas öltés .......................................................................................................................107
 Szegélyrögzít�� öltés....................................................................................................................................107
Stoppolás .....................................................................................................................................................109

Lyuk (ringli) varrás........................................................................................................111
Díszít ��öltések................................................................................................................112

Boszorkányöltések .......................................................................................................................................113
Csipkézett öltés............................................................................................................................................114
Sejtöltések....................................................................................................................................................114
Kagylószegély-öltés .....................................................................................................................................115
Illesztés ........................................................................................................................................................116
Szálhúzás.....................................................................................................................................................116

Tárolt díszít ��  minták varrása .......................................................................................119
Dekoratív minták készítése ..........................................................................................................................119
Minták varrása..............................................................................................................................................119
Minták kombinálása .....................................................................................................................................120
Minták ismétlése ..........................................................................................................................................121
A kiválasztott minta ellen��rzése...................................................................................................................121
A minta méretének módosítása ...................................................................................................................122
Az öltéss�&r�&ség módosítása ........................................................................................................................123
A minta hosszának módosítása ...................................................................................................................124
A minta tükrözése ........................................................................................................................................125
Minták tárolása.............................................................................................................................................126
Minta betöltése.............................................................................................................................................126
A minta igazítása..........................................................................................................................................127

Minta létrehozása..........................................................................................................129
A minta felvázolása ......................................................................................................................................129
A minta adatainak bevitele ...........................................................................................................................129
Minták...........................................................................................................................................................132

FÜGGELÉK 133

Öltésbeállítások ............................................................................................................134
Rögzít��öltések .............................................................................................................................................134
Egyéb öltések...............................................................................................................................................138

Ápolás és karbantartás ................................................................................................142
A gép felületének megtisztítása ............................................................................................................................ 142
A vetél��pálya megtisztítása .........................................................................................................................142

Hibaelhárítás .................................................................................................................1 44
Hibaüzenetek ...............................................................................................................................................148
Semmi sem jelenik meg az LCD-kijelz��n. ....................................................................................................149
M�&veleteket kísér�� hangjelzés.....................................................................................................................149
A m�&veleteket kísér�� hangjelzés kikapcsolása..................................................................................................... 149

Tárgymutató ...................................................................................................................1 51



 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Bevezetés 7

Bevezetés

Köszönjük, hogy varrógépünket választotta. A varrógép használatbavétele el��tt figyelmesen olvassa el 
a „Fontos biztonsági el��írások” (1. oldal) c. részt, majd a különböz�� funkciók megfelel�� használata 
érdekében tanulmányozza át a jelen útmutatót. Elolvasás után tartsa a használati útmutatót könnyen 
hozzáférhet�� helyen, kés��bbi felhasználás céljából.

A varrógép jellemz �� i

a Egyszer �& fels �� szálbef �&zés
A (fels��) orsót a varrógép el��oldalán lehet felhelyezni, ezért a fels�� szál könnyen bef�&zhet��. Emellett a t�& is egy 
egyszer�& m�&velettel bef�&zhet�� (28. oldal).

b Automatikus szálvágás
A varrógép beállítható arra, hogy a varrás végeztével automatikusan elvágja a szálat (62. oldal).

c Alsó szál bef �&zéseegy mozdulattal
Az alsó szál felhúzása nélkül elkezdhet varrni (26. oldal).

d Egyszer �& alsószálcsévélés
Az alsó szál gyorsan és könnyen felcsévélhet�� az orsóra (22. oldal).

e Gépen tárolt öltésminták
Választhat az elérhet�� tárolt öltések (rögzít��-, bet�&- és díszít��öltések) közül.

f Térdemel ��
Használja a térdemel��t a nyomótalp felemeléséhez és leeresztéséhez, így mindkét szabadon maradt kezével foghatja 
a textíliát (64. oldal).
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Tartozékok

A doboz felnyitását követ��en ellen��rizze az alábbi tartozékok meglétét. Ha bármely tartozék hiányzik 
vagy sérült, forduljon a gép forgalmazójához.

Alaptartozékok
A csomagnak a következ�� tartozékokat kell tartalmaznia.

� Az öltésminta tábla felszerelése

Az öltésminta tábla mutatja az öltések számát és az egyes öltésmódokhoz elérhet�� mintákat. Rögzítse az 
öltésminta táblát a tartóba, a lenti ábrának megfelel��en.

   

Megjegyzés
�z A nyomótalptartó csavarját a hivatalos forgalmazótól 

vásárolhatja meg. 
(Alkatrészszám: XA4813-051)

�z A tartozékrendez��t a hivatalos forgalmazótól 
vásárolhatja meg.
(Alkatrészszám: XC4489-051)
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Opcionális tartozékok

A következ�� opcionális tartozékok közül választhat:

Emlékeztet ��
�z Az opcionális tartozékok vagy alkatrészek megvásárlásáért forduljon a gép forgalmazójához vagy a 

legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.* 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

 2 db 75/11-es t�& 
  2 db 90/14-es t�& 
  2 db 90/14-es t�&: Tompa hegy�& t�& (aranyszín�&)

Sz. Tartozék megnevezése Tartozék kódja Sz. Tartozék megnevezése Tartozék kódja
1 „A” gomblyukvarró talp XC2691-053 19 Lyukkiszúró 135793-001
2 „G” szeg��talp XC3098-051 20 Csavarhúzó (nagy) XC8349-051
3 „N” monogramvarró talp X53840-351 21 Csavarhúzó (kicsi) X55468-051
4 „I” cipzárvarró talp X59370-051 22 Orsófedél (nagy) 130012-054
5 „J” cikcakk talp (a gépen) XC3021-051 23 Orsófedél (közepes)(2) X55260-153
6 „R” hólozó talp X56409-051 24 Orsófedél (kicsi) 130013-154
7 „M” gombfelvarró talp 130489-001 25 Extra orsótüske XC4654-051
8 Fels�� anyagtovábbító talp F033N (XC2214-002) 26 Orsóháló XA5523-050
9 Steppel�� (t�&z��) talp F005N (XC1948-002)

27 Lábpedál
XD0496-051 (EU)

10 „P” öltésvezet�� talp F035 (XC1969-002) XC6651-151 (egyéb országok)

11 Állítható cipzár és 
szegélyvarró talp F036N (XC1970-002) 28 Rácslap készlet GS4 (XC4549-050)

12 Tapadásmentes talp F007N (XC1949-002) 29 Térdemel�� XA6941-052
13 Nyitott talp F027N (XC1964-002) 30 Használati utasítás XXXXXX-XXX
14 Varrásfejt�� X54243-051 31 Gyors útmutató XXXXXX-XXX
15 Alsóorsó (4) SFB (XA5539-151) 32 Hordtáska XC9701-052
16 T�&készlet X58358-051 33 Tartozék táska XC4487-051
17 Ikert�& X59296-151 34 Korong alakú csavarhúzó XC1074-051
18 Tisztítókefe X59476-051 35 Öltésminta táblázat XE0539-001

1. 2. 3. 4. 5.

1. Oldalvágó Alkatrészkód: SA177, F054(XC3879-002)
2. Sorvezet �� Alkatrészkód: SA132, F016N(XC2215-002)
3. Széles asztal Alkatrészkód: SA551, WT5(XC9567-152)

4. 1/4 hüvelyk méret �& 
t�&z�� talp

Alkatrészkód: SA125, F001N(XC1944-052)

5. 1/4 hüvelyk méret �& 
t�&z�� talp vezet ��vel Alkatrészkód: SA185, F057(XC7416-252)
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A gép részei és azok funkciói

A következ��kben a varrógép egyes részeinek megnevezését és funkcióit mutatjuk be. A varrógép 
használata el��tt olvassa el figyelmesen a leírást, hogy megismerkedjen a gépalkatrészek nevével.

Elölnézet

a Szálvezet ��  tárcsa
Vezesse el a szálat a szálvezet�� lemez alatt.

b Szálvezet ��  fedél
A fels�� szál bef�&zésekor vezesse el a szálat a 
szálvezet�� fedél mögött.

c Orsótüske
Helyezze a felcsévélt orsót az orsótüskére.

d Szálvezet ��  az alsó szál orsózásához és 
feszít �� tárcsa
Az alsóorsó csévélése során vezesse el a szálat a 
szálvezet�� alatt és a feszít��tárcsa körül.

e Fels ��  burkolat
A felcsévélt orsó orsótüskére való helyezéséhez 
nyissa fel a fels�� burkolatot.

f Orsózó
Az alsó szál csévéléséhez használja az orsózót.

g Kezel ��panel
Használja öltések kiválasztásához és a különböz�� 
öltésfunkciókhoz. (13. oldal)

h Térdemel ��  szerel ��nyílása
Helyezze a térdemel��t a térdemel�� szerel��nyílásába.

i Kezel ��gombok és varrássebesség-szabályozó
A gombokkal és a csúszkával m�&ködtetheti a 
varrógépet. (12. oldal)

j Tartozéktartó tartozék tárolóval
Tárolja a nyomótalpat és az alsóorsókat a 
tartozéktartóban. Henger alakú darabok varrásakor 
vegye le a tartozéktartót.

k Szálvágó
A szálak elvágásához vezesse át a szálakat a 
szálvágón.

l T�&bef �&z��  kar
A t�& bef�&zéséhez használja a t�&bef�&z��t.

m Szálemel ��  kar ellen �� rz��ablaka
Az ellen��rz��ablakon keresztül ellen��rizze a szálemel�� 
kar helyzetét.

n Szálfeszít ��  tárcsa
Használja a szálfeszít�� tárcsát a fels�� szál 
feszességének beállításához.
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T�& és nyomótalp területe

a Gomblyukvarró kar
Gomblyukak kialakításához használja a 
gomblyukvarró kart és az egylépéses gomblyukvarró 
talpat.

b Szálvezet ��  tárcsa
Ha a t�&t a t�&bef�&z��vel f�&zi be, vezesse át a szálat a 
szálvezet�� tárcsán.

c T�&tartó rúd szálvezet �� je
F�&zze át a fels�� szálat a t�&tartó rúd szálvezet��jén.

d T�&lemez
A t�&lemezre gravírozott vezet��k megakadályozzák, 
hogy a varrás vonala elgörbüljön.

e T�&lemez fedele
Az orsótok és a vetél��pálya megtisztításához távolítsa 
el a t�&lemezt.

f Orsófedél
Az alsóorsó beállításához nyissa ki az orsófedelet.

g Anyagtovábbítók
Az anyagtovábbítók mozgatják az anyagot a varrás 
irányába.

h Nyomótalp
A nyomótalp egyenletes nyomást gyakorol az anyagra 
a varrás ideje alatt. A kiválasztott öltéstípusnak 
megfelel�� nyomótalpat szereljen fel.

i Nyomótalp tartó
A nyomótalp a nyomótalptartóra van rögzítve.

Jobb oldal / hátulnézet

a Nyomótalp tárcsa
A nyomótalp tárcsával állíthatja be a nyomótalp 
textíliára gyakorolt nyomását.

b Kar
A varrógépet a fogantyúnál fogva szállítsa.

c Kézikerék
A t�& felemeléséhez és leengedéséhez forgassa el a 
kézikereket saját maga felé. A kézikereket saját maga 
felé forgassa (az óramutató járásával ellentétesen).

d Szell �� z��nyílás
A szell��z��nyílás lehet��vé teszi a motort körülvev�� 
leveg�� keringését. A varrógép használata közben ne 
takarja le a szell��z��nyílást.

e F��kapcsoló
A varrógép be- és kikapcsolásához használja a 
f��kapcsolót.

f Lábpedál csatlakozóaljzat
A lábpedál csatlakozóvezetékének végén lév�� dugót 
illessze a lábpedál csatlakozóaljzatába.

g Tápcsatlakozó
Csatlakoztassa a tápkábelt a tápcsatlakozóhoz.

h Anyagtovábbító pozíciókapcsoló
Az anyagtovábbító leeresztéséhez használja az 
anyagtovábbító pozíciókapcsolóját.

i Nyomótalp emel �� karja
A nyomótalp felemeléséhez és leengedéséhez emelje 
fel, és engedje le a nyomótalp emel��karját

Emlékeztet ��
�z A gép használatának elsajátításához lásd a 

9–12 oldalt.
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Kezel ��gombok

A kezel��gombok segítségével számos varrási alapm�&veletet könnyedén elvégezhet.

a „Indítás/leállítás” gomb 

A varrás elindításához és leállításához nyomja meg az 
indítás/leállítás gombot. A gép a varrás kezdetén kis 
sebességgel varr mindaddig, amíg lenyomva tartja a 
gombot. A varrás leállításakor a t�& leeresztve marad a 
textíliában. A további részleteket lásd: „A varrás 
megkezdése” (52. oldal).
A gomb, a varrógép m�&ködését��l függ��en, zöld, piros 
vagy narancsszín�& fénnyel világít.

b „Hátrafele/elvarrás” gomb 
Nyomja meg a hátrafele/elvarrás gombot, hogy a gép 
visszafele varrjon vagy elvarrja a szálat. Hátrafele úgy 
varrhat, ha lenyomva tartja a gombot; így a gép az 
ellentétes irányba varr. Az elvarrásnál a gép 3–5 öltést 
készít egymás fölé. A további részleteket lásd: „Az 
öltés rögzítése” (54. oldal).

c „T �&pozícionáló” gomb 
A t�& felemeléséhez vagy leengedéséhez nyomja meg 
a t�&pozícionáló gombot. A gomb kétszeri 
megnyomásával a gép egy öltést varr.

d „Szálvágó” gomb 
A varrás leállítását követ��en nyomja meg a szálvágó 
gombot a fels��- és az alsó szál elvágásához. A 
további részleteket lásd: „A szál elvágása” (55. oldal).

e Varrássebesség szabályzó
A varrássebesség beállításához csúsztassa el a 
varrássebesség-szabályozót.

VIGYÁZAT

Megjegyzés
�z Ne nyomja meg a  gombot („szálvágó” 

gomb), ha nincs textília a nyomótalp alatt 
vagy varrás közben, mert ez a gép 
károsodását eredményezheti.

�z Amennyiben 30-asnál vastagabb nylon 
vagy egyéb speciális szálat vág el, 
használja a gép oldalán lév�� szálvágót. A 
további részleteket lásd: „A szál elvágása” 
(55. oldal).

Zöld: Ha a gép készen áll a varrásra, vagy 
éppen varr

Piros: Ha a gép nem áll készen a varrásra

Narancs
sárga:

Ha az orsózótengely az alsó szál 
orsózása céljából jobboldalon áll

� A szálak elvágása után már ne nyomja 
meg a  gombot („szálvágó” gomb), 
mert a t �& eltörhet, a szálak 
összegabalyodhatnak, illetve a gép 
károsodhat.
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Kezel ��panel
A gép jobb els�� részén található kezel��panel az LCD-képerny�� (folyadékkristályos kijelz��) képerny��b��l és a 
különféle varrásbeállításokra szolgáló gombokból áll.

a LCD-képerny ��  (folyadékkristályos kijelz �� )
Az LCD-kijelz��n jelennek meg a kiválasztott öltéstípus 
beállításai és a helytelen m�&veletek hibaüzenetei. A 
különféle elemek kijelzéséhez és a beállítások 
megadásához használja a lenti b –g  és r  gombokat. 
A további részleteket lásd: „Az LCD képerny�� leírása” 
(18. oldal).

b Beállítások gomb 
Nyomja meg a gombot az olyan varrásbeállítások 
kiválasztásához, mint például a bal/jobb tükrözés vagy 
a m�&ködést kísér�� hangjelzés.

c T�&leállítási pozíció gomb 

A gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy hol 
álljon a t�& a varrógép leállításakor.

d Automatikus szálvágás gomb 

Nyomja meg a gombot az automatikus szálvágás 
beállításához. A beállítás törléséhez nyomja meg 
ismét a gombot.

e Automatikus hátrafele/elvarrás gomb  
Nyomja meg a gombot az automatikus hátrafele/
elvarrás beállításához. A beállítás törléséhez nyomja 
meg ismét a gombot.

f T�&módkiválasztó gomb (egyes/iker) 

Nyomja meg a gombot az ikert�&vel történ�� varrás 
beállításához. A gomb megnyomásával a gép vált 
szimpla és ikert�&vel történ�� varrás között.

g Öltésszélesség gombok

Nyomja meg a  vagy a gombot az 
öltésszélesség beállításához.

h Öltéshossz gombok

Nyomja meg a  vagy a  gombot az öltéshossz 

beállításához.

� Öltésmód gombok ( i –l )

i El�� re beállított rögzít ��öltés / tárolt minta gomb  

Nyomja meg a gombot a számgombhoz hozzárendelt 
rögzít��öltés kiválasztásához vagy a tárolt minta 
betöltéséhez. 
A gomb megnyomásával a gép vált az el��re megadott 
rögzít��öltés mód és a tárolt minta mód között.

j Rögzít ��öltés gomb 

Nyomja meg a gombot az egyenes, a cikcakk, a 
gomblyuk, a hólozó vagy a ruhavarrás során gyakran 
alkalmazott más öltéstípus kiválasztásához. A 
számgombokkal gépelje be a megfelel�� öltés számát.

k Díszít ��öltés gomb 

Nyomja meg a gombot a díszít��-, s�&r�& cikcakk, 
kereszt- vagy díszít�� cikcakk öltések kiválasztásához. 
A gomb megnyomásával az öltéscsoport vált  és 

 között.

l Bet �&varrás gomb 

Nyomja meg a gombot a bet�&öltés kiválasztásához. A 
gomb megnyomásával a bet�&típus a három 
rendelkezésre álló lehet��ség egyikére vált.

m Manuális memória gomb 

Nyomja meg a gombot a beállított öltésszélesség és 
öltéshossz tárolásához.

n Alaphelyzet gomb 
A gomb megnyomásával a kiválasztott öltést 
visszaállíthatja az eredeti beállításokra.

o Memória gomb 

A gomb megnyomásával öltésmintákat, például 
kombinált vagy My Custom Stitch (Egyéni öltés) 
mintákat tárolhat a gép memóriájában.

p OK gomb 

Nyomja meg a gombot a beállítás alkalmazásához 
vagy a m�&velet végrehajtásához.
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q Visszavonás/törlés gomb 

A gomb megnyomásával visszavonhatja a m�&veletet, 
és visszatérhet az el��z�� képerny��re.
Emellett, a gomb megnyomásával eltávolíthatja a 
bet�&k vagy díszít��öltések kombinálásakor hozzáadott 
utolsó mintát.

r Számgombok
A gombokkal kiválaszthatja a tíz leggyakrabban 
használt öltés egyikét. Más öltés kiválasztásához, 
gépelje be a gombokkal a megfelel�� minta számát.
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A gép be- és kikapcsolása

Ebben a részben a varrógép be- és kikapcsolását mutatjuk be.

Áramellátással kapcsolatos óvintézkedések

Minden esetben tartsa be az áramellátásra vonatkozó következ�� óvintézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

� Áramforrásként kizárólag háztartási hálózati áramot használjon. Ett �� l eltér ��  
áramforrás használata tüzet, elektromos áramütést vagy a gép meghibásodását 
okozhatja.

• Gy��z��djön meg róla, hogy a tápkábel csatlakozóit megfelel ��en csatlakoztatta-e a 
hálózati aljzatba, illetve a gép tápcsatlakozójához.

• Ne csatlakoztassa a tápvezetéket nem megfelel ��  állapotú hálózati csatlakozóba.
� A következ ��  esetekben szüntesse meg a feszültségellátást, és húzza ki a tápkábelt a 

konnektorból:
• Ha felügyelet nélkül hagyja a gépet
• A gép használata után
• Ha használat során áramszünet lép fel
• Ha a gép rossz vagy megsz �&nt csatlakozás miatt nem m �&ködik rendeltetésszer �&en
• Elektromos viharok közben

� Kizárólag a géphez mellékelt tápvezetéket használja.
� Ne használjon hosszabbítókábelt vagy több-csatlakozós elosztót úgy, hogy közben 

több berendezés is csatlakoztatva van azokra. Fennáll a t �&z vagy áramütés veszélye.
� Ne érjen hozzá a csatlakozóhoz nedves kézzel. Áramütést szenvedhet.
� Miel �� tt a vezetéket kihúzná a konnektorból, el ��ször minden esetben kapcsolja ki a 

gépet. A kábelt minden esetben a kábelcsatlakozónál fogva húzza ki a dugaljból. A 
vezeték meghúzása a kábel sérülését, illetve tüzet vagy áramütést okozhat.

� A tápkábelt tilos elvágni, megrongálni, átalakítani, er ��vel meghajlítani, elcsavarni 
vagy feltekerni. Ne tegyen nehéz tárgyakat a kábelre. Ne tegye ki a kábelt h ��  
hatásának. A fentiek a kábel sérülését, ezáltal tüzet vagy áramütést okozhatnak. A 
kábel vagy a csatlakozó sérülése esetén további használat el �� tt javíttassa meg a 
gépet annak hivatalos forgalmazójával.

� Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a konnektorból. 
Ellenkez ��  esetben t �&z keletkezhet.
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A gép bekapcsolása

Készítse el�� a géphez mellékelt tápkábelt.

a
Gy��z��djön meg arról, hogy a varrógép ki 
van-e kapcsolva (a f ��kapcsoló pozíciója 
„ ”), majd csatlakoztassa a tápkábelt a 
gép jobb oldalán lév ��  csatlakozó aljzatba.

b
A tápkábelt csatlakoztassa egy háztartási  
dugaszolóaljzatba.

a Tápcsatlakozó

c
Nyomja meg a gép jobb oldalán elhelyezett 
f��kapcsoló jobb oldalát (kapcsolja „I” 
állásba).

�X A gép bekapcsolásakor a varrólámpa és az 
LCD is világítani kezd.

A gép kikapcsolása

A varrógépet használat után kapcsolja ki. A 
varrógépet abban az esetben is kapcsolja ki, ha azt 
egyik helyr��l a másikra szállítja.

a
Gy��z��djön meg róla, hogy a gép nem varr-e.

b
Nyomja meg a gép jobb oldalán elhelyezett 
f��kapcsoló bal oldalát (kapcsolja „ ” 
állásba).

�X A gép kikapcsolásakor a varrólámpa és az 
LCD is kialszik.

c
Húzza ki a tápkábelt a hálózati 
csatlakozóaljzatból.
A tápkábelt a csatlakozónál fogva húzza ki.

d
Húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.

Megjegyzés
�z Ha a varrógép m�&ködtetése közben 

áramkimaradás lép fel, kapcsolja ki a 
varrógépet, és húzza ki a tápkábelt a 
konnektorból. A varrógép újraindításakor 
kövesse az utasításokat a gép 
rendeltetésszer�& m�&ködtetéséhez.

1
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Az LCD képerny ��  leírása

Az LCD képerny�� a varrógép elején, a jobb oldalon található. Kijelzi a kiválasztott öltés beállításait és a 
helytelenül végrehajtott m�&veletek hibaüzeneteit. A varrógép bekapcsolásakor az LCD világítani kezd, 
és megjelenik a következ�� képerny��.

a Az alkalmazandó nyomótalp
b Öltésmód
c Kiválasztott öltés
d Öltéshossz (mm)
e Öltésszélesség (mm)

Emlékeztet ��
�z Az egyes m�&veletek helytelen végrehajtásakor megjelen�� hibaüzenetek részletes leírását lásd: 

„Hibaüzenetek” (148. oldal).

1

2
5
4

3
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A gépbeállítások módosítása

Módosíthatja a varrógéppel végezhet�� m�&veleteket és a varrás  beállításait.

A beállítások módosítása

A gépbeállítások módosításának általános menetét 
a következ��kben ismertetjük.

a
Kapcsolja be a varrógépet.

�X Az LCD-kijelz�� bekapcsol.

b
Nyomja meg a kezel ��panelen lev ��   
gombot (Beállítások gomb).

�X Megjelenik a beállítások képerny��.

c
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy 

a  gombot (öltéshossz gomb), amíg 

megjelenik a megadni kívánt öltés vagy 

jellemz �� .

a Öltéshossz gombok

d
Nyomja meg és tartsa lenyomva a  vagy 
a  gombot (öltésszélesség gomb) a 
kívánt beállítás kiválasztásáig.

�X Megtörtént a beállítás módosítása.

e
Nyomja meg a  (OK gomb) vagy a  
gombot (Visszavonás/törlés gomb).

�X Ismét megjelenik a kezd�� öltésképerny��.

1
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� Öltések és gépjellemz ��k listája

A beállítható öltések és gépjellemz��k listáját a lenti táblázatban találhatja. Az egyes jellemz��k részletes 
ismertetését a megadott hivatkozási oldalon találja.

Emlékeztet ��
�z A fent kiemeléssel látható ikon a gép alapértelmezett beállítása.
�z A kijelz�� nyelvének alapértelmezett beállítása angol.

Tulajdonság Ikon Leírás Hivatkozás

Minta 
ellen��rzése Lehet��vé teszi a kombinált minták ellen��rzését. 121. oldal

Tükörképek Minták függ��leges tengely mentén történ�� 
tükrözése. 125. oldal

Mintahossz Beállítja a s�&r�& cikcakk öltések hosszát. 124. oldal

Mintaméret Kisebbre vagy nagyobbra állítja a minta méretét. 122. oldal

Ismételt/
egyszeri 
varrás

Meghatározza, hogy az adott mintát egyszer vagy 
többször varrja-e a gép. 121. oldal

Öltéss�&r�&ség Meghatározza az adott varrás öltéss�&r�&ségét. 123. oldal

Kiinduló 
t�&pozíció

Kiválasztja az egyenes öltést, amelyre a gép 
automatikusan beáll bekapcsoláskor. -

Öltésszélessé
g-szabályozás

Lehet��vé teszi az öltésszélesség szabályozását a 
varrássebesség-szabályozó segítségével. 105. oldal

Nyelv Lehet��vé teszi a képerny��n alkalmazott nyelv 
módosítását. 21. oldal

Hangjelzés Ezzel állíthatja be, hogy az egyes m�&veleteket 
kísérje-e hangjelzés. 149. oldal

LCD-kijelz�� 
fényereje Az LCD-kijelz�� fényerejének beállítása. 21. oldal

Függ��leges 
mintabeállítás Fel/le irányban beállítja a minta helyzetét. 127. oldal
















































































































































































































































































